MATERIAIS CERAMICOS

Em parceria com fabricantes multinacionais de materiais, a TUNGSTEK DO
BRASIL oferece ao mercado sua linha de produtos ceramicos que vai desde
pastilhas até pecas sinterizadas de diversos formatos e dimensoes.

ALUMINA

Material com bastante versatilidade em sua utilizacdo, podendo ser fornecido em
pastilhas ou pecas de diversos formatos, fabricadas com graos ultra finos em Alta
Alumina, com excelente resisténcia mecanica e elevada resisténcia ao desgaste
por erosao e corrosao.

Um dos materiais de melhor custo beneficio de nossa linha, sendo frequentemente
utilizado no revestimento de tubulagdes, dutos, panelas industriais, bicas,
misturadores, agitadores, raspadores, tanques, etc.

ZIRCONIA + ALUMINA + SiLICA

Material refratario produzido em qualquer formato (limitado a 600 mm de
comprimento, largura ou diametro), fabricado a partir da fusdo de uma combinagao
de Zircbnia + Alumina + Silica. Possui elevada resisténcia a impacto, corrosao e
choque térmico. Pode ser utilizado em temperaturas de até 1.650°C.

Ideal para aplicagbes em chapas de desgaste sujeitas a alto impacto e a
temperaturas elevadas, assim como bicas e linhas de fundicdes.

Sua fixagao pode ser feita a partir de adesivos especificos, parafusos ou cliques de
aco incorporados nas pecgas durante a fabricagdo do produto.

CARBETO DE SILICIO

O Carbeto de Silicio € um material de elevada resisténcia a erosao, corrosao e alta
ciclagem térmica. Produzido com gréos ultra finos, possui alta dureza, leveza,
pureza, alta condutibilidade térmica e baixo coeficiente de expansao térmica.
Possui umaresisténcia a compressao 10 vezes superior a sua resisténcia a tracao,
além de ser 50% mais duro que o Carbeto de Tungsténio e 10 vezes mais do que
acos inoxidaveis tratados.

Esta extrema dureza, combinada com alta pureza e microestrutura fina, faz com
que o Carbeto de Silicio seja altamente resistente ao desgaste erosivo. Sua
porosidade baixa e inércia quimica propiciam trabalhar muito bem em ambientes
de gases e liquidos quentes, atmosferas oxidantes e corrosivas como acidos fortes
e alcalis, mesmo em temperaturas extremamente altas (1.900-C).
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Chapas de desgaste para utilizagao em chutes e calhas com
base em aco e revestimento em ceramica com alta
resisténcia a abrasido e impacto moderado.

Tubo de descarga de areia e residuos quimicos da
fabricagéo de celulose revestido com blocos ceramicos de
alumina.

Cabecote de filtro a vacuo para conducido de finos da
pelotizacao revestido em pastilhas de alta alumina ceramica.

Chapa de desgaste com base em ago e em borracha
vulcanizada revestida com ceramica de alta alumina com 67
HRC.

Pecas fabricadas sob desenho ou amostra em Carbeto de
Silicio sinterizado ou em massa refrataria com altissima
dureza e resisténcia a alta temperatura, com baixa

densidade.
Teste ASTM G36 - Corrosao RESISTENCIA A EROSAO
Condigies de Teste® Perda de Ma: ido a mg/em2yr)**
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Tabela mostrando perda de massa de varios materiais devido a corrosao provocada por diversos compostos
quimicos e grafico mostrando as perdas por erosao em angulos de ataque diferentes de diversos materiais.
Nas duas aplicagdes, o Carbeto de Silicio tem os melhores resultados.
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